Technicky list
Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles
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Parametry Normy Provedeni
Small tiles Planks
Sitka 1SO24337 305 178 mm
Délka 1ISO24337 610 1219 mm
Pocet lamel v baleni - 12 12 ks
m?2 v baleni - 2,23 2,6 m?
Hmotnost baleni 1ISO23997 17,42 19,9 kg
Celkova tloustka 1ISO24337 4 4 mm
Tloustka svrchni vrstvy EN429 0,55 0,55 mm
Jadro - Hluk omezuijici, robustni a vodotésné pevné jadro Floorify® Rigid Core
Povrchova Uprava - Ochrana proti skvrnam technologii Floorify® Quiet Sense
ZpUsob zamykani - TradiCni zamykani bez pouziti lepidla s licenci od spolecnosti Unilin

Trida zatéze ISO10582 33
CE EN 14041 DoP FF001
Zaruka Bytové prostory 20 let
TECHNICKE UDAJE |
Norma Pozadavky norem Hodnoty Floorify
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Odolnost proti odéru EN1 3329, prlloha E |=2000 Cyk|U > 4000 Cyk|u AC4

V kombinaci s podlozkou
Odolnosti proti narazu | EN13329 = 1600 mm Floorify® Comfort: 1800mm -
IC3

V kombinaci s podlozkou
1ISO24343-1 <0,2mm Floorify® Comfort: zadné
viditeIné zmény

Odolnost proti
bodovému zatizeni

Odolnost proti skvrnam | EN423 Skupiny 1 a 2: stupen 5; Skupina 3: stuperi 4 Skupiny 1, 2 a 3: stuperi 5;
Odolnost proti UV ISO 105-B02:1994, |6 >6

zarent Metoda 3a

Pozarni odolnost |Es’\é>193253%1-;1 Bfl-s1
Rozmérova stalost EN 1S023999 £0,25% <0,10 %

6hodin pfi 80° C

Pevnost zAmku IS024334 Dlouha strana: > 1kN/m Kratka strana: > 1,5kN/m Dlouha strana: > 4,5kN/m

Kratka strana: > 4,5kN/m




Reakce na posun

nohy nabytku EN424 Noha 0,1mm / 32 kg Zadné zmény
Eo‘fgg:(%sr;%}'e EN425 > 25000 cykld: Zadné oddlent vrstev, zadné naruseni Bez viditelnych zmén
Protiskluznost EN13893 - RD1SO
DIN 51130:2014
Bobtnavost 1SO24336 <18% 0%
, 0,0660R (M2K/W) (0,012
Ipeo%?ghyaof bodlozka) |EN12667 <0,15R (m2K/W) Podlaha +0,0540 Podlozka
komfort)

Podlahové topeni

Vhodné pro v&echny standardni systémy topeni v betonové podlaze. NENI vhodné pro topné félie.

Krocejovy utlum

ISO717-2

DLw18dB

V kombinaci s podlozkou
Floorify® Comfort:

DLw20dB (ALlin10dB)

Emise formaldehydu |EN 14041 E1
HCHO
TVOC 28 dni < 1000pg/m?® < 10pg/m?®
m A+ .ETiS."? Ve vzZauchuv |\ tizeni n° 2011- A+
% | g |iNteriéru 321
REACH - Podlahy a pfislusenstvi Floorify® zcela splfiuji nafizeni REACH
Plastikatory - DOPT - Cisty PVC - 100% bez ortoftalatd

Floorify NV si vyhrazuje pravo provadét zmény materialu a konstrukci, pokud to slouzi ke zlepSeni kvality
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