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HD 400
Názov produktu Kód produktu Vzor Nášľap

(mm)
V-drážka, úprava, 

triedenie
Balenie

(m2)
Hrúbka
(mm)

Šírka
(mm)

Dĺžka
(mm)

MOC bez 
DPH/m²

MOC s 
DPH/m²

Authentic caramel oak 8916 633022891627 1-lamela 0,55 2+2V, lak, authentic 2,376 11 270 2200 58,25 69,90
Authentic greige oak 8923 633022892327 1-lamela 0,55 2+2V, lak, authentic 2,376 11 270 2200 58,25 69,90
Authentic oak 8915 633022891527 1-lamela 0,55 2+2V, lak, authentic 2,376 11 270 2200 58,25 69,90
Natural alabaster oak 8919 633022891927 1-lamela 0,55 2+2V, lak, natural 2,376 11 270 2200 64,92 77,90
Natural light oak 8918 633022891827 1-lamela 0,55 2+2V, lak, natural 2,376 11 270 2200 64,92 77,90
Natural oak 8913 633022891327 1-lamela 0,55 2+2V, lak, natural 2,376 11 270 2200 64,92 77,90
Oak lively 8914 633022891427 1-lamela 0,55 2+2V, lak, lively 2,376 11 270 2200 62,42 74,90
Pure authentic oak 8921 633022892127 1-lamela 0,55 2+2V, lak, authentic 2,376 11 270 2200 58,25 69,90

Poznámka:
Predaj možný iba na ucelené balenia!

DREVENÉ PODLAHY
MEISTER.LINDURA

Konštrukcia podláh MEISTER.Lindura HD 400:
1. POVRCH - 7 vrstiev ultra matný lak Duratec UV tvrdený, neobsahujúci formaldehyd.  
     Ekologicky neškodý, mimoriadne odolný a ľahko udržiavateľný
2. NÁŠĽAP - výnimočne odolná a kvalitná drevená dýha
3. VÝPLŇ - Wood Powder vrstva zaisťuje dokonalé vyplnenie trhlín a prasklín
4. NOSIČ - extra odolná nosná doska HDF AquaStop s impregnovanými hranami
5. PROTIŤAH - drevená krycia vrstva

Výhody a prednosti nosnej dosky HDF AquaStop
• HDF nosná vrstva stabilizuje a spevňuje nášľapnú kryciu vrstvu a tým zvyšuje odolnosť

proti pretlačeniu nášľapnej vrstvy.

• HDF nosná vrstva znižuje hlučnosť v priestore vďaka dvojnásobne väčšej plošnej hmotnosti
v porovnaní so smrekovou nosnou (stredovou) vrstvou.

• HDF nosná vrstva zabezpečuje ľahké "zaklikávanie " vďaka presným pozdĺžnym a čelným spojom.

• HDF nosná vrstva umožňuje rýchlu inštaláciu vďaka komfortnému a ľahko zaklapávaciemu                                     
klikovému profilu.

• HDF nosná vrstva zabezpečuje lepšiu tvarovú stabilitu.

• HDF nosná vrstva zabraňuje "vyrysovaniu" lamielok stredovej smrekovej vrstvy                                                                   
na povrchu ako pri vrstvených parketách.

• HDF nosná vrstva zabezpečuje trvalé uzavretie spojov vďaka presnému                                 
klikovému spoju, ktorý pracuje s predpätím.

Drevo je prírodný materiál s prirodzenými rozdielmi vo farbách a štruktúre, prirodzene reaguje aj na vonkajšie vplyvy ako napríklad svetlo. Z uvedeného 
dôvodu môže dochádzaž k odlišnostiam, napríklad vo farbe dreva, či jeho štruktúre. Každý kus dreva, každá parketová lamela je jedinečná a unikátna. Preto 
medzi vystavenou vzorkou a dodaným materiálom môžu byť viditeľné rozdiely, avšak základné parametre a zásady triedenia deklarované výrobcom, budú 
vždy dodržané.

Triedenie LINDURA

„Natural“ - ide o výber povrchov s vyváženou hrou farieb. Zdravé pevne zarastené hrče a občasné praskliny sú súčasťou celkového prirodzeného 
  vzhľadu podlahy.. Technológia Wood Powder zaisťuje dokonale vyplnené trhliny.

„Lively“ - v tomto triedení zámerne ponúkame povrchy s výraznou hrou farieb a štruktúr, ktoré zdôrazňujú prírodný pôvod a prirodzený charakter 
  dreva. Zdravé hrče, vlásočnicové trhliny, podiel tmavého jadra alebo bele patria k celkovo „živému“ vzhľadu. Otvorené hrče, očká a 
  praskliny su rovnako, ako pri triedení „natural“, dokonale vyplnené technol´giou Wood Powder.

„Authentic“- toto triedenie poskytuje autentický vzhľad veľmi podobný rustikálnemu triedeniu. Hra farieb a štruktúr, ako aj príležitostná beľ a zdravé 
  hrče, ktoré nemajú obmedzený priemer ani frekvenciu, vytvárajú autentický a prirodzený vzhľad. Hrče a praskliny sú dokonale vyplnené 
  technológiou Wood Powder. Hlboké kefovanie vytvára úplne nový zážitok a tak dotvára celkový prirodzený a autentický dojem.

Bežná dubová podlaha Meister Lindura
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Profil 3 PK
Obrázok profilu Názov produktu Kód produktu Povrch

Balenie
(ks)

Hrúbka
(mm)

Výška
(mm)

Dĺžka
(mm)

MOC bez 
DPH/bm

MOC s 
DPH/bm

Oak Nature 1084 1030231084 drevená dýha 4 ks 20 60 2380 5,42 6,50

White oak Nature 1087 1030231087 drevená dýha 4 ks 20 60 2380 5,42 6,50

Light oak 1094 1030231094 drevená dýha 4 ks 20 60 2380 5,42 6,50

Pure oak Nature 1104 1030231104 drevená dýha 4 ks 20 60 2380 5,42 6,50

Alabaster oak 1176 1030231176 drevená dýha 4 ks 20 60 2380 5,42 6,50

Greige oak 1269 1030231269 drevená dýha 4 ks 20 60 2380 5,42 6,50

LAMINÁTOVÉ PODLAHY
MEISTER - SOKLOVÉ LIŠTY

Uchytávacie klipy
Kód produktu Názov produktu Popis

Balenie
(ks / bal.)

Spotreba
(ks / bm)

MOC bez 
DPH/bal.

MOC s 
DPH/bal.

9010 00 001 Uchytávací klip Pre soklové lišty 3 PK 50 / bal. 50 klipov na20 bm lišty 11,06 13,28

Poznámka:
Predaj možný iba na ucelené balenia!
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MEISTER podložky
Kód produktu Názov produktu Popis

Balenie
(m2)

Hrúbka
(mm)

Šírka
(mm)

Dĺžka
(mm)

MOC bez 
DPH/bal.

MOC s 
DPH/bal.

9060 06 001 Meister
Silence 25DB

PUR, integrovaná parozábrana + Alu strip 
Útlm kročajového hluku 19 dB; priestor -31%
Tlaková stabilita cca. 130kPa

5,50 3,0 1000 5500 45,98 55,18

9060 07 001 Meister
Silence 20 DB

PUR-minerálna zmes; útlm kročajového 
hluku 19 dB; útlm priestorovej hlučnosti -
28%; Tlaková stabilita cca. 150kPa

7,00 2,5 1000 7000 39,97 47,96

9060 09 000 Meister
Silence 15 DB

PUR, integrovaná parozábrana + Alu strip 
Útlm kročajového hluku 18 dB; priestor -
25%; Tlaková stabilita cca. 220kPa

8,50 2,0 1000 8500 46,41 55,69

9060 09 200 Meister
Silence Compact

PUR, integrovaná parozábrana + Alu strip 
Útlm kročajového hluku 18 dB; priestor -
25%; Tlaková stabilita cca. 220kPa

10,00 1,5 1000 10000 66,80 80,16

9060 09 400 Meister
SilenceEco

Tlakovo stabilná podložka z drevovlákna, 
Útlm kročajového hluku 18 dB; Tlaková 
stabilita cca. 150kPa

9,322 3,0 590 790 23,12 27,74

9067 01 001 Meister
Twin Control

Penová podložka s integrovanou 
parozábranou; Útlm kročajového hluku 19 
dB; priestor -15%; Tlaková stabilita cca. 
60kPa

25,00 2,0 1000 25000 104,00 124,80

9065 01 001 Meister
penová fólia

Polyetylénová pena; Útlm kročajového hluku 
19 dB; priestor -20%; Tlaková stabilita cca. 
70kPa

25,00 2,0 1000 25000 54,50 65,40

9060 02 000
Meister

PE fólia - 
parozábrana

Polyetylénová vlhkostná izolácia pod 
plávajúce podlahy; SD hodnota ≥ 100m 24,00 0,2 4000 6000 36,24 43,49

9060 03 000
Meister

PE fólia - 
parozábrana

Polyetylénová vlhkostná izolácia pod 
plávajúce podlahy; SD hodnota ≥ 100m 26,00 0,2 2000 13000 42,64 51,17

9060 01 002 Meister
ALU-Strip

Alumíniová lepiaca páska na zlepenie pásov 
podložky Meister-Twin Control 50,00 m 0,2 50 50000 7,52 9,02

Poznámka:
Predaj možný iba na ucelené balenia!

LAMINÁTOVÉ PODLAHY
MEISTER - PODLOŽKY


