Rada STANDARD Royal Orchid

Konstrukce vyrobku a technické udaje
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THE WOODEN FLOOR

TRIVRSTVA PODLAHA
SE 4-STRANNOU FAZI

forméat 14 x 190 x 1900 mm
relativni vihkost 7% (+/- 2%)

Oxid. pfirodni nebo svétly olej Safetop
Technology, matny lak, lehky kartac

Naslapnd vrstva dubu 3mm
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Latkovy stied 9 mm

Protitah z loupané dyhy 2 mm

Drop-Down zémek

Specifikace

Povrchova Uprava

Trivrstva podlaha, plodny vzor, 4-stranna faze.

Tridéni

Lehce rustikélni. Ob&asné stredni suky,
ocCka, maly vyskyt béle.

Oxidativni pfirodni nebo svétly olej SafeTop® Technology, matny lak,
lehky kartac.

Spoj
Zamek Drop - Down

Baleni

Ctyfstranny erny kartén s produktovou samolepkou na kazdé Selnf
strané, zabalené ve smrstovaci folii. Pokyny pro pokladku a adrzbu
jsou soucéasti kazdého druhého baleni.

Tepelna vodivost:

0,14 W/mK
Tepelny odpor m?K/W:
0,12 m?K/W
Baleni Kolekce STANDARD Royal Orchid (maximalné 1 vrstva zkrdcenych lamel v baleni)
8 kustl =2,888 m?
14/3x 190 x 1,900mm 35 palen = 101,080 m?
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MATNE LAKOVANE CTYRSTRANNA FAZE
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